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İçerik Ayarlar Yardım

40NETWORK

NTA-GNA8540 SMART HOME & HIRSIZ ALARM SİSTEMİ

Wireless128 dB Siren Flash AydınlatmaKolay Kurulum Telefon Kontrol IP KAMERA



UZAKTAN KONTROL

Neutron alarm web 

arayüzü üzerinden alarm 

sisteminize siren veya 

sensörleri saniyeler

içinde tanıtabilirsiniz

Neutron Dokunmatik

keypad (tuş takımı) ile

şık tasarımın keyfini 

sürerken Duress Code

(Gasp şifresi) ile üst

düzey güvenliği hissedin

 

Cep telefonu ile alarm 

sisteminizi ve evinizdeki

bütün elektrikli cihazları

tek tuşla kontrol 

edebilirsiniz

Uzaktan kumanda

üzerindeki panik butonu 

ile alarm gözlem istayonu,

polis ve istediğiniz cep 

telelefonuna acil durum 

sinyali gönderir

WEB ARAYÜZ

MOBİL UYGULAMA UZAKTAN KUMANDA

DOKUNMATİK KEYPAD
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MOBİL UYGULAMAWEB ARAYÜZÜ

UZAKTAN KUMANDADOKUNMATİK KEYPAD

NTA-GNA8540 ALARM PANELİ

NTA-IPC01 IP KAMERA

NTA-TSW70 AKILLI ANAHTAR NTA-ISW80 AKILLI PRİZ 

NTA-IRC101 IR KONTROL

NEUTRON ALARM ÜRÜNLERİ

Kablolu Zone Sayısı: 8
Kablosuz Zone Sayısı: 32
Tuş Takımı Sayısı: 8
Kullanıcı Sayısı: 20
Uzaktan Kumanda Sayısı: 40 ( opsiyonel )
Programlanabilir Çıkışlar: 1 PGM
Olay Hafızası: 512
Zone Sayısı kadar IP kamera desteği 
PC Bağlantısı: RJ45,IE Web arayüz,Mobil app kontrol
Haberleşme Formatı: ContactID, SIA-TCP-2013 , SIA-UDP-2013
Telefon ile Uzaktan Kurma: Evet , Mobil app
İletim/Alış frekansı: 868 Mhz
AUX Çıkışı (12V/GND): 500mA (maks.)
Batarya Tipi: 12V/7A
Bölgesel Kilitleme: EVET
Kurma Seçenekleri: STAY / AWAY / ARM / DİSARM
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ +55°C
Bağıl Nem Oranı: 95%

1.3Megapiksel IP Kamera 
2 adet Array Led Gece Görüşü 
64 Gb micro SD kart Girişi 
Neutron Smart Home & Hırsız Alarm 
Sistemi paneline uyumlu 

Akıllı anahtar sayesinde cep telefonu
uygulaması olan “Neutron Alarm” ile
16 tane cihazınızı aç/kapa yapabilirsiniz 

Akıllı priz sayesinde sisteminize senaryolar
verebilirsiniz. “Neutron Alarm”Cep telefonu 
uygulaması ile sisteminizi uzaktan kontrol 
edebilirsiniz. 

Evinizdeki bütün kumandalı elektronik
cihazlarınızı kontrol eder 
(Klima derecesi ayarlama vb.) 



NEUTRON ALARM ÜRÜNLERİ NEUTRON ALARM ÜRÜNLERİ

NTA-KPC10 DOKUNMATİK KEYPAD NTA-SRW42S KABLOSUZ SOLAR DIŞ SİREN

NTA-SRW40 KABLOSUZ DIŞ SİREN NTA-SRW44 KABLOSUZ DIŞ SİREN

NTA-SRW41 KABLOSUZ İÇ SİREN NTA-SRC43 KABLOLU DIŞ SİREN

NTA-PDW100 KABLOSUZ PIR DEDEKTÖR NTA-PDC200 KABLOLU PIR DEDEKTÖR

Tek tuşla kontrol paneline tanımlama
4 adet Pil ile 2 yıla kadar batarya ömrü
(Kullanımına göre süre değişebilir)

Harici Kablosuz Dış siren
Minumum 128 dB ses çıkışı
5 Adet yürüyen ikaz led sinyali
Alarm anında güçlü flaşör
Limitli pil koruma şarj devresi
İletim/Alış frekansı: 868 Mhz
12-15 Volt arası çalışma

NTA-EBW60 KABLOSUZ PANİK BUTONU 

NTA-MDW30 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK NTA-MDC31 KABLOLU MANYETİK KONTAK 

NTA-EBC62 KABLOLU PANİK BUTONU

NTA-WSW401 KABLOSUZ SU BASMA SENSÖRÜ

NTA-MDC31 KABLOLU

NTA-HDW601 KABLOSUZ ISI DEDEKTÖRÜ

NTA-MDC31 KABLOLU

NTA-VDW501 KABLOSUZ TİTREŞİM DARBE SENSÖRÜ 

Dokunmatik LCD Panel 
Zone Bağlantı imkanı
Tek tuşla kurma
Sabotaj Anahtarı
Panik, Yangın ve Medikal Butonları
Kolay kullanım
Şık ve Modern tasarım
Duress code (Gasp şifresi) güvenliği

Kablosuz SOLAR (güneş enerjili) Dış siren
5 Adet yürüyen ikaz led sinyali
Alarm anında güçlü flaşör
Led arıza bildirim gösterimi
Limitli pil koruma şarj devresi
İletim/Alış frekansı: 868 Mhz
Minumum 128 dB ses çıkışı
Tek tuşla kontrol paneline tanımlama
4 adet Pil ile 2 yıla kadar batarya ömrü
(Kullanımına göre süre değişebilir)

Kablosuz pır dedektör 
Algılama mesafesi 12m@25°C 
Algılama açısı 110°
Sabotaj korumalı
Çalışma Isısı: -10°C to +55°C
Normal mod veya uyku modu
25kg ‘a kadar hayvan algılamama

Kablolu pır dedektör 
Algılama mesafesi 12m@25°C
Algılama açısı 110°
Sabotaj korumalı
Çalışma voltajı 9V-16V arası
Çalışma Isısı: -10°C to +55°C
25kg ‘a kadar hayvan algılamama

Tek tuşla kontrol paneline tanımlama
3 adet Pil ile 2 yıla kadar batarya ömrü
(Kullanımına göre süre değişebilir)

Harici Kablosuz iç siren
Minumum 128 dB ses çıkışı
5 Adet yürüyen ikaz led sinyali
Alarm anında güçlü flaşör
Led arıza bildirim gösterimi
İletim/Alış frekansı: 868 Mhz
Limitli pil koruma şarj devresi

Harici Kablolu Dış siren
Minumum 128 dB ses çıkışı
5 Adet yürüyen ikaz led sinyali
Alarm anında güçlü flaşör
12-15 Volt arası çalışma
Led arıza bildirim gösterimi
Statik akım : < 12mA 

Tek tuşla kontrol paneline tanımlama
4 adet Pil ile 2 yıla kadar batarya ömrü
(Kullanımına göre süre değişebilir)

Harici Kablosuz Dış siren
İletim/Alış frekansı: 868 Mhz
Minumum 128 dB ses çıkışı
5 Adet yürüyen ikaz led sinyali
Alarm anında güçlü flaşör
Led arıza bildirim gösterimi
Limitli pil koruma şarj devresi

NTA-GBW201  KABLOSUZ CAM KIRILMA SENSÖRÜ 

NTA-EBW61 BİLEKLİK PANİK BUTONU 

NTA-BDC301 BEAM  

NTA-VDC502 KABLOLU  TİRESİM DARBE SENSÖRÜ 

NTA-RCW20 UZAKTAN KUMANDA

NTA- 

NTA-SDW300 KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ NTA-BDC301 KABLOSUZ BEAM DEDEKTÖRÜNTA-GDW500 KABLOSUZ GAZ DEDEKTÖRÜ 

NTA-WRW90 REPEATER 

6 tuşlu mini kumanda
Panik butonu ile uzaktan kontrol
200 metre kumanda mesafesi
İletim/Alış frekansı: 868 Mhz

Yerleşik gaz dedektörü
Test Butonu
Dahili buzzer
2 adet CR123A 5 yıla 
kadar pil ömrü

Yerleşik ısı dedektörü
Test Butonu
Dahili buzzer
2 adet CR123A 5 yıla 
kadar pil ömrü

Kablosuz su basma
sensörü

 

Kablosuz titreşim ve darbe
sensörü

 

Kablolu titreşim ve darbe
sensörü 

 

Kablosuz ısı dedektörü

 

Dahili anten:150m
Çalışma gerilimi : 3V
Manyetik aralık 1.5cm
1 adet CR123A dahili pil
Çalışma sıcaklığı
 -10 °C ~ 50 °C

Kablosuz panik butonu Kablolu panik butonu

Kablosuz cam kırılma sensörü

Bileklik panik butonu

Kablosuz beam dedektörü

Kablosuz mesafe arttırıcı

Kablolu manyetik kontak


